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方案一

一、工艺流程

BWD-01 内销版（絮凝脱色）+聚氯化铝 PAC031（增强絮凝）+调节 pH到 7.0-7.5+聚
丙烯酰胺（絮凝分离）

二、药剂主要功能

三、印染污水脱色实验方法

具体步骤：

BWD-01 内销版（絮凝脱色）+聚氯化铝 PAC031（增强絮凝）+聚丙烯酰胺（絮凝分离）

第一步：按比例将主要药剂和酸碱溶液配置好待用，准备好实验仪器和 1-14 广泛试纸。

第二步：如果是生化后印染污水投加 50-200ppm 的 BWD-01 内销版脱色絮凝剂（原液计算），

如果是车间未经预处理的印染污水投加 200-1000ppm 的 BWD-01 内销版脱色絮凝剂（原液

计算），具体投加量根据污水浓度自行调节，投加后充分搅拌 2-5 分钟。

第三步：投加 50-800ppm 的聚合氯化铝 PAC031（固体计算），具体投加比例根据絮凝情况自

行调整，投加后充分搅拌 2-5 分钟。有的印染污水有反色情况时，可以投加无铁或者低铁的

聚合氯化铝来代替 PAC031，会改善或者减轻反色。

第四步：用 pH 试纸检测污水 pH，如果不在 7-7.5 的中性范围内，请自行用酸或者碱调整到

此范围内，部分污水可能在 8-9 偏碱性效果好，现场可根据实际絮凝情况调整，不建议客户

药剂名称 功能作用 稀释比例 投加顺序 备注
BWD-01 内销版
脱色絮凝剂

絮凝脱色，形成细小颗粒 按 1:50
水溶液稀释

第一

聚氯化铝
PAC031

增强絮凝，增大絮凝颗粒 按 1:20
水溶液稀释

第二

聚丙烯酰胺
PAM

使絮体抱团，泥水絮凝分离 按 1:1000
水溶液稀释

最后

酸 当水质偏碱性中和用 5%盐酸水溶液 第三
碱 当水质偏酸性中和用 5%烧碱水溶液 第三
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在 pH 低于 6.5 时候做脱色絮凝实验。

第五步：调节好 pH 的污水，已经出现颗粒絮凝絮体，缓慢投加聚丙烯酰胺水溶液，将颗粒

絮体抱团成大絮体进行泥水沉淀分离。

加脱色剂 加聚氯化铝
加聚丙烯酰胺

调节 pH 到 7


